Innstillinger for Unicable ved SR og DCSS mikrohode

Gjgr Quickstart som beskrevet i instruksjonsbok.

Nar dette er klart, trykk meny pa fjernkontroll. Trykk nedoverpil pa fjernkontroll til DVB-S manuell
spking er merket. Trykk OK pa fjernkontroll.

Automatisk kanalsgk
DVB-S manuell sgking
Analog manuell sgking
Kanal administrasjon
Satellitt redigering
Signalinformasjon

Cl informasjon

OAD Opdatere

OAD Tuning

Oppdatering av programvare{USB)

Bekreft @D Tibake Avslutte

Da blir skjermbildet som dette:

DVB-S manuell sgking

(1/61)Ku_THOR 5.6,7
(3/125)10747 H 25000

Service Type

Kvalitet I
Styrke

B velg Bekreft 0 Tilbake



Trykk nedoverpil pa fjernkontroll til Unicable er merket. Trykk OK pa fjernkontroll. Da far du dette
skjermbildet:

Userband/SRC Ad.

Kvalitet
Styrke I

B3 velg KD juster @D Tilbake

Unicable Setting er merket, trykk hgyre piltast pa fjernkontroll slik at denne star pa. Trykk deretter
nedoverpil til Frekvens(kHz) er merket. Med talltaster pa fjernkontroll skriver du inn 1210. Trykk Exit
pa fiernkontroll for & ga ut av meny.



